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1. Bevezetés

Az épiiletegylittes és az eredeti, épitéskori allapotot 6rz6 féépiilet egy 19. szézad végén épiilt ipari
épulet Esztergom és Esztergom Kertvaros kozotti csomopontban all. Kozlekedési szempontbdl
kiemelked® terilet, onallo telepilési alkozpont szerepet is betolteni képes egység, melynek allapota
slirgés beavatkozasokat kivan mind telepiilésfejlesztési, mind épliletszerkezeti szempontbdl.

A terilet emlék értéke orszagos szempontbdl, ipartorténeti értéke helyi szinten jelent6s. A
dokumentaci6 a Nagycsarnokra terjed ki.

2. Adatok

2.1, Védettség

A terllet nem all védettség alatt

2.2.  Elhelyezkedés, helyszin, épitmény megnevezése:
,Szalézi-telep”, 2509 Esztergom-kertvaros hrsz.: 30070/1, Nagycsarnok
2.3.  Epitményfajta, tipus, stilus, datélas:

1894-ben éplilt, tveggyari funkcidval - lvegolvasztd csarnok. Romantikus stilusu, 14tszo, részben
festett téglaarchitekturaval

2.4.  Telepllés, telepllésrész, megye:
Komarom-Esztergom Varmegye, 2509 Esztergom-kertvaros
2.5.  Cim

2509 Esztergom-Kertvaros Strazsa utca 4

2.6.  Helyrajzi szam:

jelenleg a Nagycsarnok helyrajzi szama 30070/1, a teljes egyuttes és az eredeti telek helyrajzi
szamait az alabbi 2. abra mutatja

2.7.  Allapota

A nagycsarnok jelenlegi dllapota kozepesnél rosszabb. A falszerkezet a nyugati és déli oldalon
kielégitd allapotban van. A keleti oldalon jelentés atépités tortént 1949 korll, ez az épilet és az
egyuttes képét rontja. A tet6szerkezet helyenként rossz dllapotu, tobb kisebb szakszerdtlen javitas
nyomaval. A vizelvezetés nem megoldott. A tetéhéjalas pala, jelentds hianyokkal.



3. A milemlék védettségére vonatkozd adatok és aktudlis védettségének bemutatasa

3.1.  Eszmei érték, jelentdséq:

Az épliletegyiittes jelent6sége helyi, regionalis és orszagos szinten is megfogalmazhatd. A 19.
szazad végének ipari épiiletegylttese ilyen épségben, hasonld ipari funkcidban a megyében nem
maradt meg, igy a kor épitészettorténeti emlékeként jelentds orokségertéek.

Az éplletcsoport ezen tulmenden kozpontja volt az els6 vilaghdbord magyarorszagi
hadifogolytaborai kozil a legjelentésebbnek. Ezaltal az egylttes és kornyéke fontos emlék és
eszmei értéket is hordoz.

4. Epitéstorténet

1893-ban jelezte az Elsé Magyar Uveggyar Rt hogy 20-30 hold teriiletet kivan vasarolni. (1. irat, 2.
irat) A megegyezés és a szerz6dés alairdsa 1894-ben megtortént (3. irat)!, de mar ekdzben
megkezdddott a telep épitése? az olvasztd éplilet alapfalai augusztusban alltak.® 1894
szeptemberében a kész gyarépliletrél és a félig kész lakoteleprél (4 éplilet all a 8-bdl) ir a sajtd. A
vizellatds, ami jelent6s probléma volt, kitépitéssel (21 m mély)* és egy reservoir épitésével oldddott
meg (4. irat). A tandcsiilési jegyzékonyvek is folyamatosan szolgaltatnak informdciét a teriileten
létesitett épiletek épitési engedélyérdl, miszaki bejarasardl. Azonban épitési tervek nem kerdiltek
eld.

Az épitészrol csak a helyi sajtobdl tudunk, a neve maradt fenn Nagy Lajos mUiépitész.® Sajnos nincs
réla informdcié. Tobb baleset tortént, allvany és vassin sebesitett meg épitémunkasokat az
épitkezés soran, de ez utal arra, hogy folyamatos volt az épitkezés 1894 kozepe és 1895 2. fele
kozGtt.® Ez is igazolja, hogy az Orszagos Levéltar irataiban taldlt vasuti kitéré megépiilt a telephez
Kenyérmez6 dllomastél. (8. irat) Ennek mUszak-renddri bejérast is emlitik a lapok.” Bevezették a
villanyvilagitast® és 1895-ben a telefont.? Minden feltétel adott volt a sikeres lizletmenetre.

1895-ben elkezdte a gyar a termelést.’® Tobbszor emlitenek verekedéseket és lopdsokat a sajtéban
és a tandcsi iratokban. "' Azonban a termelt druknak nincs nyoma, sem hirdetés sem mas

" Heye Hermann gerresheimi tiveggyaros is vasarolni kivant foldteriiletet tiveggyar céljdra, 1894-ben két szerzGdés is
késziilt parhuzamosan (4. irat) de Heye Hermann végiil nem fizette ki a vételdrat és a szerzddést felbontotték. Az Elsé
Magyar Uvegqgyar Rt éltal épitett gyarat késébb is kitotték Heye Hermann nevéhez és tébb forrds is igy emliti, de ez
nem valds informdcio.
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formaban. 1896 elején a gyarigazgatd Biisse Henrik Németorszagba koltozott.'? 1896 majusaban
még diakokat fogadtak akik megtekintették a k6zUzdt, a furdmdhelyt az livegvagot a géphazat és
a gazfejlesztd telepet.’® Tehdt ezek a csarnokok dlltak és mikddtek. A Gveggyari telep iskoldja
mikodik és a munkasok gyerekei kozdtt krupp és diftéria terjed.' A gyértelepen 80 lakésban
legaldbb 300 munkas és csaladtagjaik laknak.

1896 szeptemberben mér az ideiglenes bezardsrél (korszer(sités, kddkemencék atépitése trligyén
de valdészin( kozeli nyitasrél) szélnak a sajtéhirek a munkasokat nem bocsatjak el, és lakhatasuk
is biztositott." Egy rovid hir szerint év végén még Ujranyitott ' majd kisebb t(iz (itott ki .77 1897-
ben hivatalosan is megsziinteti tevékenységét az tiveggyar.'® Nincs nyoma, hogy milyen okok
vezettek a bezarashoz, de kés6bb szdbeli kozlésként az merdl fel, hogy a beépitett gépek szamara
és a dorogi szén nem megfelel6 mindségl volt. Mar itt felmerdl, hogy a katonasagnak
értékesithetnék a teriletet. Esztergom jelentds katonai kozpont, tobb laktanya taldlhatd ekkor a
varosban, és a varos maga is épit kaszarnyat. Atvonuld katonak széllasolasabol jelentSs vérosi
bevétel keletkezik igy nem meglepd a felvetés.™

Az esztergomi gyar eladdsa 1908-ban folyhatott le, a gyar berendezéséeit® de nem értek el jelentds
bevételt. Az Elsé Magyar Uveggyar pénzigyi konyveiben emlitett 976.082 korona, ami a
KenyérmezGi gyar értéke semmiképpen nem tériilhetett meg.?’

A gyar katonai tulajdonba keriilt, (7. irat) birtoklap szerint 1909 szeptember h¢ 14-ei ddtummal a
cs. és kir. koz0s hadiigyigazgatds kezelésébe (szerz6dés kelt 1909 julius 15 Pozsonyban és
Budapesten)

Az 1. vilaghaboru el6tt gyakorlotérnek hasznaltak a terlletet, alacsony intenzitassal. Viszont 1914-
ben a haborl kezdetekor az orszag teriiletén tartdzkodo ellenséges orszdg lakosait hadifogolynak
tekintették, és tobb tabor mellett Kenyérmezd-taborban kezdték elhelyezni. A tabor eredeti terilete
1920-ra tobbszorosére nétt. A Bauhof Lager, Neues Lager, Isolation Lager stb megkozelitéleg 0,4
fm rajz a Honvédelmi levéltarban (13.2 - 8. irat) Az abrazolt taborrészeken kivil ideiglenes
barakktaborok sokasaga épdlt. A taborok kilon néven szerepelnek, onalld ellatassal. A kozponti
taborrészen a hadifoglyok fogadasa, iranyitdsa zajlott, leginkabb adminisztrativ funkciot lattak el,
illetve tovabbra is a magyar katonasag hasznalta. A nagycsarnok épllete nem valtozott, bels6
elrendezését is megtartotta. (13.2 - 2. tervrajz, 3. tervrajz)
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1922-ig maradtak hadifoglyok a tabor kordil, egy részik mez6gazdasagi munkan. Ezutan a legtobb
ideiglenes épitményt lebontottak. A pozsonyi hadtestparancsnoksag megsznt és a Kenyérmezdi
tabor a Gy6ri parancsnoksaghoz keriilt. Nagyobb kdrok nem keletkeztek a tdborban (13.2 - 6.
helyszinrajz) még tobb kisebb épiiletet emeltek.

A fliggelék 4. tervrajza okozza a legnagyobb fejtorést. Ezen a nagycsarnok fodémosztassal lathato.
Mivel az 5. tervrajz biztosan1949-b6l datalt és hasonld oszlopok lathatdak rajta ezért a 4. tervrajz
1949 el6tt keletkezett. A megtalalds helye egy 1948-as viziigyi mappa a Honvédelmi levéltarban,
de a feliratok megegyeznek a 6. helyszinrajzon lathatd, biztosan, 1927-es helyszinrajz
betltipusaval. Ezért a fodém épitését mindenképpen 1919 és 1927 kozé tehetjik.

A két vilaghaboru kozott a Trianoni békeszerzédés keretei kozott jelentds fejlesztések torténtek
Esztergomban mint Esztergom varmegye kozpontjaban, melynek terllete toredékére csokkent. A
fejlesztések a volt Uveggyari teriiletet nem érintették jelentésen. A I6tér és a varostol megvasarolt
Strazsahegyi gyakorlotér illetve egy l6iskola épitése tortént. Az lveggyari teriilet fasitdsa,
rendezése latszik.2?

A 2. vilaghaboru nagy valtozast hozott. A mozgdsitas egyik kozponti helyszine lett Esztergom és
pancélos egységei.

A hdboruban sérliléseket szenvedtek az épiiletek és egy 1948-as vazlat szerint ekkor hataroztak el
az Uj barakktabor lebontdsat is.(13.2 - 10. helyszinrajz) A nagycsarnok déli oldalat
helyredllitandéként jeldlik (13.2 - 8. helyszinrajz) 1948-bdl szarmazik az 5. tervrajz ami a
fodémosztott kialakitdst mutatja, de rajta szerepel, hogy harckocsi szinné valé alakitdsa
folyamatban. Eqy lehetséges kialakitast (ami a csatlakozd 18-as épiileten maiis latszik) a 6. tervrajz
mutat.

A tovabbi vizsgdlatban a szovjet katonai laktanya épitési iratainak vizsgalataval folytatddhatna,
illetve az Esztergomi Onkormanyzatnak a privatizacio soran keletkezett iratanyagét kutathatom.

Sajnos a legtobb lebontott épllet engedély nélkdl kerilt bontdsra, semmilyen dokumentacio nem
készdilt.

5. A mlemlék kiilsé-belsé épitészeti leirasa

Az épliletegylttes f6 ipari csarnoka 1894-95-ben éplilt jellegzetes téglaarchitekturaval. A jelenlegi
futtal parhuzamos csarnok megkozelit6leg 22x80 m méretl, gerincmagassdga 14 m. A
csarnokhoz észak felél nyaktaggal egy kisebb csarnok csatlakozik. A nyaktag és a kisebb csarnok
kismértékben &rzi az épitéskori kialakitast, de jelen dokumentacionak nem része.

A nagycsarnok mindkét rovidebb oldalan oromfalas, déli szabad oromfalan tobb befalazott nyilds
talalhatd. (13.4 - 2. fotd) Az oromfal felsd része kéményszer(en kialakitott. Kozépvonaldban tégla
keretezésu, acélszerkezet(, nagyméret( kerek ablaknyilas.

22 (Szamvéber 2019)



A nyugati hosszoldal szabalyos rendben tégla pilaszterekkel tagolt. Minden mezében az also
részen 2 vagy 1 ablak illetve ajté taldlhaté. (13.4 - 11, 12. fotd) A felsé homlokzatrészen minden
mezében 2 ablak, vagy vakablak. A nyugati hosszoldal eredeti nyilasrendszere a befalazasokhdl,
szdzadfordulds fényképek alapjan felismerheté. (13.4 - 12. fotd)

Az also sor ablakai vékony acélszerkezetl fix Uvegezésiek. A parkany téglaporral kevert meszes
habarcs. A nyilasok alatt 2 sor tégla a sikbdl kiemelve, a téglapilaszterek kozott hangsulyozza a
parkanyt. A nyildsok felett a teherharitd téglaboltov szintén enyhén kiemelkedik a sikbdl. Az
eredetileg ajtoként szolgald mezdékben a nyilasokat kés6bb beszlkitették és a mez6kben Iévé
azonos ablakot épitettek be. A nyilasszlkités azonos meéretl téglaval tortént és a
téglaarchitekturat, parkanyt is megépitették. A felsé részen minden mezében a 2 nyilas talalhato.
3 helyen a nyilasok ablakként vannak kialakitva, a tobbi helyen vakablakot talaltunk. Mivel 1948
elétt hosszabb ideig kétszintes volt a belsd kialakitas ezért valdszindleg nyitottak voltak, és csak
késobb keriltek befalazasra. A befalazas legfeljebb 12 cm vastagsagu kisméret( téglafal és szinte
mindenhol vakolt. Az ablakok azonos kialakitdsa az eredetileg ajtoként szolgald mez6kkel arra
utalhat, hogy az ablakszerkezetek nem épitéskoriak. Valdszinlleg egyszerre késziiltek uj ablakok
az épuleten az 1. vilaghaboru utan. Anagyvizsgalat nélkiil szemrevételezéssel az ablakok azonos
kialakitasuak és értékhordozok.

A nyaktagggal takart északi oromfal a délivel mindenben megegyez6 diszitéssel hir. Az oromfal
lezarasa és a kerek ablak itt is megtalalhatd. A kerek ablak itt bels6 helyzetben van, de kialakitasa
azonos a masik nyilassal. A nyilasban acélablakkeret maradt meg. A fal also részének eredeti
nyildsrendszere nem felismerhetd. Tobb bontds és nyilasépités tortént ezen a részen. A felsé szint
magassagaban ajtonyilas talalhato.

A keleti hosszoldal teljes atalakitason esett at 1949-ben, amikor harckocsiszinné alakitottak. A
pillérek kozotti falszakaszokat kibontottdk, acél athidaldkat épitettek be. (13.4 - 16. fotd) A
tetszerkezet belsé kégyamjait a nyilasok felett fa gyamokra cserélték. A nyildsokba késobb
redényszer( kapukat épitettek be. A homlokzatrdl tobb fényképdbrazolds maradt fenn. (13.2 - 14,
15. fotd)

A kiils6 eredetileg l4tszd tégla szerkezet( volt. Ezt valdszinlleg festették, fehér — voros
festéknyomok talalhatoak tobb helyen, illetve védett helyzetben, utdlag szinezett fényképfelvétel
utal a szinezésre (13.2 - 5. fotd). Kés6bb a nagyobb feliileteket vakoltak valdszinileg allagvédelmi
okokbdl és sdarga festést kapott. Az ablakparkany alatti feliileteket a legtobb mezében nem
vakoltdk, ott végig megmaradt a latszo téglafeliilet. A pilasztereket, teherharitd iveket lequtdbb
vékonyabb vakolatréteggel vontak be, vagy vastag festékréteggel, mely a téglaarchitekturat ma is
mutatja. (13.4 - 14. foto)

Az épllet padldszintje a nyugati oldal terepszintje felett kb. 80 cm. Az északkeleti udvar szintben
csatlakozik a bels6 térhez. A bels6ben teljes bazalt kockakd burkolat taldlhatd. A belsé kialakitas
1894-hez képest nagymértékben valtozott eltlint az ipari belsé berendezés, de a mai kialakitas is
értéknek tekinthetd.



A belsé legnagyobb értéke a tet6szerkezet. (13.4 - 19. fot6) A szdzadfordulds fotokkal egyez
kialakitdsu szerkezet acél feszitémives fliggesztett-feszitett fedélszék. A féallasokban a fali
konzolokra székoszlopok ilnek. A székoszlopok csonkafat és ducfat tdmasztanak ala- A
csonkafdhoz U alakdra hajtott laposvasat rogzitettek kovacsoltvas kotéelemekkel. A vaslemez
homlokoldaldba csavarozott kapcsolattal feszitérud csatlakozik. A feszitérudak az éplilet
kozépvonaldban ovalis vasszerkezetbe csatlakoznak, igy minden oldalon megoldhato volt az
utéfeszités. A székoszlpot és a ducfat ferde fogoparral merevitették. (13.4 - 21, 24. fotd) Afogopar
alatamasztja a kozépszelement. A felsé harmadban fogdpar rogziti a fliggeszté faoszlopot
amelyb6l a vizszintes megoldashoz hasonld fliggeszt6 vasrud csatlakozik az ovalis
feszitGelemhez. Atorokgerenda alatt a ducfak taldlkozasanal végigmend nagyobb keresztmetszet(
szelemen fut az éptilet hosszaban.

A torokgerendat gipszhez hasonld anyaggal vontak be. A gipszlapok fels6 sikjan elvalas latszik,
illetve tobb helyen szogelés nyoma 8 m magassdgban, a felsé szint és azt lezard dlmennyezet
nyoma lehet. (13.4 - 20. fotd) A tet6szerkezeten nincs lathatd nyoma a fényképeken lathatd
gerincszell6zének. (13.2 - 4. fotd)

AtetOszerkezet egyes helyeken a tobbszori erésités és nem szakszer( javitas kovetkeztében rossz
allapotban van. (13.4 - 21. fotd)

A tet6tartd konzolok k6 szerkezetek, a nagy keleti nyilasok felett minden 2. elem fa. A bels6 tér
vakolt — fehér szind. Kiemeli a sotétbarna tet6szerkezetet.

A csarnok Uveggyari funkci¢jabdl adéddan alagutakkal kapcsolddik a mellette megmaradt és
eredetileg a flitési rendszert add generator épiilethez. Egy alagut helyzete ismert. A nyugati
hosszoldalon tobb helyen teherhéritd ivek talalhatdak a labazati zénaban. (ldsd homlokzat)

Az 1990-es privatizacio utan az épileten jelentds atalakitas nem tortént. 1 db kétszarnyu ajto
késziilt a nyugati hosszoldal 8. raszterében (lasd homlokzat) llletve a nyaktaggal valé kapcsolat
valtozott meg, nyilaskiosztas valtozott a nyaktag bels6 kialakitasa valtozott. A nyaktag eredeti
kialakitdsa nem ismert, a foldszinti nyildasok nem ismertek. Falkutatas adhat valaszt ezen a részen.

Jelenleg az éplilet allagmegdvdsa van tervben. A tetéfedés allapota rossz, hianyos. A tetészerkezet
allapota a szakszer(tlen 50-es évekbeli kiegészitések helyén rossz. A tetégerinc tobb helyen
elcsavarodott. A vizelvezetés megoldasa nem kielégit6, a labazat tobb helyen azik.

A kilsé homlokzaton a téglak a nem atépitett mez6kben j6 allapotban vannak. Az atépitett
mezdékben a csorbadzatok allapota az atépités idejétdl és a hasznalt tégla tipusatol fligg. A két
vildaghaboru kozotti befalazas eredeti tégldval tortént és j6 dllapotinak mondhato latszo felliletként
megallja a helyét. A 2. vilaghaboru uténi befalazas rosszabb min6ségl tégldval tortént ezek a
részek mallo allapotban vannak.



6. A megérzésre és fenntartdsara, helyredllitaséra, a fenntarthatd, mélté hasznalatra vonatkoz6
szakért6i javaslat.

Az egydittes jelent6s eszmei értéket hordoz az 1 vildghaboruban betoltott szerepe miatt. A megye
egyeduliként kozel épitéskori allapotdaban megmaradt ipari éplleteként anyagi valgjaban is
orokségértéket jelent.

Az egyiittesben a csarnok jelenlegi funkcidja — raktar - nem veszélyezteti az emlék fennmaradasat.
Allapota rossz és pusztuld. Az egyiittes 2 jelentds épiilete is nyom nélkiil keriilt bontdsra a 21.
szazadban, a Nagycsarnok megmentésére allami és onkormanyzati 0sszefogas szlkséges. A
jelenlegi tulajdonos szivén viseli a csarnok sorsat, ezt tamogatni szikséges anyagi €s erkolcsi
elismeréssel.

6.1.  Helyreallitas soran javasolt bevatkozdsok

tetGszerkezet vizsgalata és helyreallitasa

a héjalds javitasa

a vizelvezetés tervezése és megoldasa

szikséges helyeken a téglakotések javitasa

a malld vakolatok eltavolitasa, festés tervezése és megfelel§ anyaggal valo kivitelezése
6.2.  Arekonstrualt tér fenntartasa, méltd hasznalata és megérzése

Az egyuttes komplex, tudatos kezelése - kozterliletek atfogd rendezése és a meglévd
tevékenységek egyuttélésének atgondolasa segithetné a telep varosrészként valo mikodését.

A Nagycsarnokban és kornyezetében a jelenlegi hasznalat mellett a hadifogolytaborral kapcsolatos
emlékhely kialakitasa javasolt.



